
timer sequenziali
sequence timer



132

TEMPORIZZATORI SEQUENZIALI 
SERIE TS1

SEQUENCE TIMERS 
TS1 SERIES

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Questa ap pa rec chia tu ra è sta ta stu dia ta e rea liz za ta ap po si ta men te per il co man do ci cli co,

a mez zo di im pul si in se quen za, del le e let tro val vo le di sof fiag gio nei fil tri a ma ni che in im-

 pian ti di de pol ve riz za zio ne, ab bat ti men to pol ve ri, mo li ni, ecc.

Consente la va ria zio ne del tem po di sof fiag gio e del tem po di pau sa tra sof fi suc ces si vi fi-

 no a rag giun ge re un e ser ci zio ot ti ma le sen za spre chi d’a ria. Il cir cui to e let tro ni co, com ple -

ta men te sta ti co, è co sti tui to da   cir cui ti in te gra ti CMOS e Triacs per la com mu ta zio ne di po-

 ten za.   Sono for ni ti in quattro ver sio ni TS1-8 fi no a 8 u sci te, TS1-16 fi no a 16 u sci te, TS1-

32 fi no a 32 u sci te in con te ni to re pla sti co con co per chio tra spa ren te.

FUNZIONAMENTO

Il tem po riz za to re prov ve de a:

- Commutare u na e let tro val vo la al la vol ta, in mo do ci cli co, per met ten do che tut te le

ma ni che (o grup pi di ma ni che) venga no sot to po ste a la vag gio.

- Stabilire il tem po che in ter cor re fra un im pul so di la vag gio ed il suc ces si vo (pau sa 1).

- Dosare in mo do sta bi le il tem po di a per tu ra del le e let tro val vo le per ot ti miz za re 

l’ef fet to di la vag gio (la vo ro).

- Predisporre il tem po di pau sa fra un ci clo com ple to di la vag gio ed il suc ces si vo 

(pau sa 2 a ri chie sta).

- Programmare tra mi te se let to re il nu me ro di u sci te de si de ra te.

- Visualizzare tra mi te LED le va rie fun zio ni di pau sa 1, la vo ro, pausa 2, ed o gni sin go la

u sci ta.

- Porre l’ap pa rec chio in sta to di at te sa, tra mi te pres so sta to o con tat to e ster no, 

nel ca so di man can za di pres sio ne nel circuito pneu ma ti co.

WORKING PRINCIPLE

These devices have been studied and designed for the cyclic control of the cleaning ele-

ments in sleeve filters (dust collection systems, mills, etc.).

They are housed in a plastic enclosure with a transparent cover and are completely isolat-

ed according to safety standards. The static electronic circuit , is composed of integrated

circuits of CMOS tecnology and triacs for the power changeover.

They are supplied in four versions: TS1-8 up to 8 outputs;    TS1-16 up to 16 outputs; TS1-

32 up to 32 outputs. 

OPERATION

The time relay provides for:

- The cyclic commutation of electrovalves so as to ensure  that each sleeve (or set of

sleeves) is cleaned.

- The time interval which takes place between the cleaning pulse and the following one 

(pause 1).

- The regulation of the opening time of the valves to obtain the optimum cleaning effect

(work).

- The time interval between the complete cleaning cycle and the following one 

(pause 2 on request).

- The programming by means of a selector the number of required outputs.

- The signalling by means of LED the operations of pause 1, work, pause 2 and 

each single output.

- The placing of the device in a holding stage by means of a pressure switch or external

contact in case of pressure loss in the pneumatic circuit.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Tensione di alimentazione / Power supply  

Tensione di alimentazione a richiesta / Power supply on request

Tensione di uscita / Output voltage

Assorbimento / Absorption

Corrente di uscita max / Max output current

Protezione carico di uscita / Output charge protection

Limiti di temperatura / Temperature limits

Grado di protezione / IP rating

Tempo di lavoro standard / Work standard time

Tempo di pausa 1 standard / Pause 1 standard time

Tempo di pausa 2 (a richiesta) / Pause 2 standard time

24-110-220Vac ± 15% 50-60Hz

24 Vdc

Come tensione di alimentazione / Same as power supply

2.5VA (solo timer) / 2.5VA (only timer)

1A

Fusibile 1A / Fuse 1A

-10 + 60°C

IP65

0,1-1 sec. (max 2 min. a richiesta / max 2 min. on request)

0,6-6 sec. (max 2 min. a richiesta / max 2 min. on request)

30 min. (max 25 h. a richiesta / max 25 h. on request)



PAUSA 1 / PAUSE 1 LAVORO / WORK PAUSA 2 /  PAUSE 2

SELETTORE / SELECTOR

FUSIBILE / FUSE

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY

La serie TS1-8 si suddivide in due modelli:
TS1-8/4U fino a 4 uscite
TS1-8/8U fino a 8 uscite

TS1-8 series is available in two versions:
TS1-8/4U with 4 outputs
TS1-8/8U with 8 outputs

La serie TS1-16 si suddivide in due modelli:
TS1-16/12U fino a 12 uscite
TS1-16/16U fino a 16 uscite

PAUSA 1 / PAUSE 1 LAVORO / WORK PAUSA 2 /  PAUSE 2

SELETTORE
SELECTOR

CONTATTO ESTERNO
EXTERNAL CONTACT

ALIMENT.
POWER SUPPLY

COMUNE
COM.

FUSIBILE
FUSE

TS1-16 series is available in two versions:
TS1-16/12U with 12 outputs
TS1-16/16U with 16 outputs

La serie TS1-32 si suddivide in
due modelli:
TS1-32/24U fino a 24 uscite
TS1-32/32U fino a 32 uscite

TS1-32 series is available
in two versions:
TS1-32/24U with 24 outputs
TS1-32/32U with 32 outputs

PAUSA 1
PAUSE 1

PAUSA 2
PAUSE 2

LAVORO
WORK

SELETTORE
SELECTOR

CONTATTO ESTERNO
EXTERNAL CONTACT

COM.

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY

N° USCITE / N° OUTPUT

POS. SW1

POS. SW2

FUSIBILE
FUSE
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SCHEMA DI COLLEGAMENTO TS1-32 / WIRING DIAGRAM TS1-32

SCHEMA DI COLLEGAMENTO TS1-8 / WIRING DIAGRAM FOR TS1-8 SCHEMA DI COLLEGAMENTO TS1-16 / WIRING DIAGRAM FOR TS1-16

SIGLA DI IDENTIFICAZIONE / IDENTIFICATION REFERENCE CODICE PRODOTTI PAG. 138 / PRODUCTS CODE PAGE 138

N.B. Se l'apparecchiatura è fornita con alimentazione a 110Vca oppure a 220Vca è possibile, tramite ponticello, commutarla a scelta.
Se invece l'apparecchiatura è fornita con alimentazione a 24Vca, tale commutazione non è possibile.

N.B. If the unit is supplied with 110Vac or 220Vac it is possible to select the voltage required.
If the power supply is 24Vac the voltage cannot be selected.

TS1: TEMPORIZZATORE SEQUENZIALE

TS1: SEQUENCE TIMER

L: TEMPO DI LAVORO ELETTROVALVOLE

L: WORK TIME ELECTROVALVES

P1= TEMPO DI PAUSA FRA LE ELETTROVALVOLE

P1= PAUSE TIME BETWEEN THE ELECTROVALVES

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE E USCITA

SUPPLY VOLTAGE AND OUTPUT

P2= TEMPO DI PAUSA TRA UN CICLO DI LAVAGGIO E IL SUCCESSIVO (A RICHIESTA)

P2= PAUSE TIME BETWEEN THE COMPLETE CYCLE AND THE FOLLOWING ONE (ON REQUEST)

N° USCITE (E.V.)NUMBER OF OUTPUTS

DIMENSIONI VERSIONI SU SCHEDA ED IN CONTENITORE / DIMENSIONS OF THE PRINTED CIRCUIT BOARD AND HOUSING  (mm)
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